


ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ 

Непрерывная конструк­

ция спирали повышает 

устойчивость к переги­

бам и обеспечивает 

плавную навигацию по 

извитым сосудам. 

Благодаря мягкому 

дистальному кончи­

ку обладает повы­

шенной гибкостью и 

доставляемостью. 

Наружное гидрофиль­

ное покрытие снижает 

сопротивление и 

способствует легкой 

доставке ми крокатетера 

Обеспечивает точное размещение устройства для удаления 

тромбов Thromblte. 

Сведения для оформления заказа 

Наружный диаметр Наружный диаметр Внутренний р 6 а очая Модель Спецификация проксимального дистального ди�метр лина (см) конца (Fr/мм) конца (Fr/мм) (дюим/мм) 
д 

LMC-21-110 2,7/0,91 2,4/0,81 0,021/0,53 110 

21 LMC-21-130 2,7/0,91 2,4/0,81 0,021/0,53 130 

LMC-21-153 2,7/0,91 2,4/0,81 0,021/0,53 153 

LMC-27-110 2,8/0,94 2,8/0,94 0,027/0,69 110 

27 LMC-27-130 2,8/0,94 2,8/0,94 0,027/0,69 130 

LMC-27-145 2,8/0,94 2,8/0,94 0,027/0,69 145 

Показания: 

Микрокатетер Glycine предназначен для контролируемого селективного введения назначенных врачом терапевтических агентов или контрастных 

веществ и/или материалов для эмболизации, и/или соответствующих устройств (например, устройств для удаления тромбов, эмболизирующих 

спиралей) в периферические сосуды и сосуды головного мозга. 

Zhuhai Ton-Bridge MedicaL Tech. Co.,Ltd                           Официальный дистрибьютер
Юнит 1-Б, Билдинг 4, Сие Хай Тек Индастриал Парк                          на территории РФ:
Чжухай, Китай                                                                                        ООО "ЭКСТЕН МЕДИКАЛ"
Телефон: +86-756-3313003                                                                      www.extenmedical.ru

Факс: +86-756-3313003                                                                            www.exten.ru

©2020 Ton-Bridge Medical Tech. Со., Ltd. AII rights reserved. 

Klimov
Штамп




